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Wärme- / Kälteversorgung Eniwa
16. August 2024

Milenko Vukajlović
Leiter Fernwärme/Fernkälte
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Legende

Bestandsnetz Wärme (ca. 30km)/Kälte ca. 14 km)

1 Energiezentrale Kasino (Wärme / Kälte)

2 Energiezentrale Torfeld (Wärme / Kälte)

3 Energiezentrale KSA (Abwärme KVA Buchs / Kälte)

4 Auskoppelung Wynenfeld (Abwärme KVA Buchs)

5 Energiezentrale Telli (im Bau)

6 Wärmeverbund Entfelden
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Wärme/Kälte Eniwa

2023

Energieabsatz Wärme 51 GWh

Energieabsatz Kälte 12 GWh

Anteil erneuerbar W/K  96.2%
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Wärme/Kälte Eniwa

Vorlauf 65 Grad

Rücklauf 35 Grad
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Leitungsbau Wärme/Kälte

Materialisierung
• Wärme: Mediumrohr Stahl wegen Temperaturbeständigkeit 

(erdverlegt: KMR Dämmklasse 2 mit Lecküberwachung)
• Kälte: PE-Rohr (erdverlegt: ungedämmt)
• Grundwasser: Ungedämmtes PE-Rohr

System
• 4-Leitersystem: 2 x Wärme, 2 x Kälte
• Wo immer möglich Leitungen auf einem Niveau im öffentlichen Grund
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Wärmestrategie 2050 – Anschluss Fernwärmenetz

Grüne Zonen
Das Fernwärmenetz ist hier bereits realisiert. 
Ein Anschluss ans Netz ist möglich.

Blaue Zonen
Das Fernwärmenetz wird bis Ende 2027 realisiert. 
Ein Anschluss in diesen Zonen ist im Zeitrahmen von 
1 bis 4 Jahren möglich.

Orange Zonen
Diese Gebiete zeigen den möglichen Ausbau des 
Fernwärmenetzes auf Basis des aktuellen 
Wärmebedarfs.

Weisse Zonen
Auf Basis der heutigen Wärmebezugsdichte ist bis auf 
weiteres keine Fernwärmeerschliessung vorgesehen.

Weitere Infos auf: 
www.eniwa.ch/energieportalStand: Februar 2023
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• Hohe Dichte an Werkleitungen

• Beschaffenheit Oberflächen

• Schächte – Strassenbild

• Gewerbe

• Hohe Investitionskosten

Herausforderungen Bau in der Altstadt – Strasse
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• Platzverhältnisse erlauben es nicht überall 
4 Leitungen mit einem Durchmesser von 
ca. 300 mm UKD zu montieren.

• Brandabschottungen zwischen Gebäuden

• Teilweise Dachheizzentralen

• Investitionskosten

• Repräsentative Gewerberäume

Herausforderungen Bau in der Altstadt – Gebäude
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• 2x Jährlich Baukoordination
Stadt, Kanton und Werke

• Zeitliche Ausführung

• Budget- und Investitionsplanung

• Kundengetriebene
Projekte/Technisch getriebene
Projekte

Baukoordination und Herausforderungen
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Wärme/Kälte Eniwa in der Stadt

Innenstadt
• Erschliessung mit

Fernwärme und Fernkälte

Altstadt
• Erschliessung mit Biogas 

über die bestehende

Infrastruktur
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Green Power Aarau AG

• Nachhaltig

• Ökologisch

• CO2-neutral

• Regional

• Immer Verfügbar

• Geschlossener Kreislauf



Vielen Dank.


